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Ogloszenie nr 510060036-N-2019 z dnia 28-03-2019 r.
Gmina Mogilno: Remont ulicy KoSciuszki w Ge¢bicach

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowiazkowe

Ogloszenie dotyczy:
zamoOwienia publicznego

Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej
nie

Zamdéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 503907-N-2019

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA 1 ADRES:
Gmina Mogilno, Krajowy numer identyfikacyjny 92350843000000, ul. Narutowicza 1, 88-300
Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie, panstwo Polska, tel. 523 185 520, e-mail
zamowieniapubliczne@mogilno.pl, faks 523 152 693.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.mogilno.pl/

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Remont ulicy Kosciuszki w Gebicach
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
WFE.271.1.2019.WGS
I1.2) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane
I1.3) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robét
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar: ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
1. Ulica Kosciuszki w Gebicach jest ulicg slepa, stanowiaca dojazd do zwartej zabudowy
jednorodzinnej oraz do oczyszczalni Sciekéw. Poczatek ulicy zlokalizowany jest na
skrzyzowaniu z droga wojewddzka nr 262. Koniec stanowi droga wjazdowa z i na teren
oczyszczalni Sciekdw wykonana z kostki betonowej i obramowana od strony nawierzchni
bitumicznej krawgznikiem betonowym ulozonym na ptask. Obecnie ulica posiada zdegradowang
nawierzchnig bitumiczna o szerokosci 5,5m (na dtugosei 200m) oraz szeroko$é zmienng
5,5-6,50m na poczatkowych 64m z nieréwnosciami w profilu poprzecznym i podtuznym oraz
obustronne chodniki z ptytek betonowych o zmiennej szerokosci (1,0m-2,5m) i wjazdy do
posesji o nawierzchni z ptytek betonowych, betonu, trylinki, bloczkéw, kruszywa itp. Ze
wzgledu na nieréwnosci w profilu poprzecznym i podtuznym na jezdni tworzg si¢ liczne

1z4 28.03.2019, 08:44



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/0827bc46-e805-467d-9%4c..

zastoiska wodne. Przebudowa ulicy ma na celu poprawe parametrow uzytkowych i estetycznych.
Przewiduje si¢: - wymiang kraweznikéw na calej dlugosci ulicy na krawezniki betonowe
wystajgce 15x30cm oraz na wjazdach — wjazdowe 12x22 cm, - wykonanie chodnikéw
obustronnych z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
(RM-5 MPa) i warstwie odcinajacej z piasku, - wykonanie zjazdow do posesji z kostki
betonowej grubosci 8 cm koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej (RM-5 MPa) i
podbudowie betonowej grubosci 15cm (C12/15 ) na warstwie odcinajgcej z piasku. Od strony
posesji wjazdy nalezy obramowa¢ obrzezami 8x25cm, dodatkowo réwniez obrzeza nalezy
ustawi¢ w miejscach, gdzie nie istnieje mozliwos¢ wykonania nawierzchni chodnika
bezposrednio do elewacji budynkoéw. Na jezdni przewiduje si¢ wykonanie nowej nawierzchni
bitumicznej dla ruchu KR2 poprzez ulozenie warstwy profilowej w ilosci §rednio 100kg/m?2
(AC11W) i warstwy Scieralnej o grubosci 3cm (ACS8S) po wezesniejszym sfrezowaniu
istniejacej, zdeformowanej nawierzchni. Zakres remontu obejmuje: I. ROBOTY
ROZBIORKOWE - rozebranie istniejacych chodnikéw, nawierzchni zjazdéw oraz kraweznikow
wraz z lawami betonowymi z wywozem gruzu w miejsce wskazane przez Inwestora; -
frezowanie nawierzchni bitumicznej celem poprawy profilu poprzecznego. Frezowanie na
glebokosci $redniej 4cm z wywozem urobku w miejsce wskazane przez Inwestora. I1.
KRAWEZNIKI, CHODNIKI, WJAZDY - ustawienie kraweznikéw wystajacych i najazdowych
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15; - ustawienie obrzezy 8x25¢m na podsypce
cementowo —piaskowej; - wykonanie konstrukcji wjazdéw: wykonanie koryta, warstwa
odsaczajaca z piasku o grubosci 10cm, podbudowa z betonu C12/15 o grubosci 15¢m,
nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo piaskowej. Kolor
nawierzchni zjazdéw — antracyt; - wykonanie konstrukcji chodnika: wykonanie koryta, warstwa
odsgczajaca z piasku o grubosci 10cm, nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 6cm na
podsypce cementowo piaskowej. Nawierzchnia chodnika - kolor szary. III. LIKWIDACJA
PASA ZIELENI - usunigcie ziemi urodzajnej i humusu poprzez korytowanie i wywoz urobku; -
wykonanie nawierzchni chodnika z kostki (powierzchnia 45,5m2 zostala ujgta w przedmiarze w
dziale ,,chodniki”) IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI - oczyszczenie i skropienie bitumem
nawierzchni w iloéei 0,8kg/m2; - wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC11W dla KR2, grubo$¢ warstwy zmienna (Srednio 100kg/m?2). Profilowanie ma na
celu uzyskanie daszkowego przekroju poprzecznego ulicy o spadku poprzecznym 2%; -
oczyszczenie i1 skropienie bitumem nawierzchni w ilosci 0,6kg/m2; - wykonanie warstwy
$cieralnej grubosci 3cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S dla KR2. V. ROBOTY
TOWARZYSZACE - regulacja pionowa urzadzen podziemnych — zawory, wlazy kanatowe,
studnie telekomunikacyjne. Szczegdlowy zakres prac zawiera przedmiar robot 2. W celu
prawidlowego sporzadzenia oferty Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z terenem, na ktérym
bedg realizowane roboty stanowigce przedmiot niniejszego zamowienia. Przedmiar stanowiacy
zalgcznik nr 7 do SIWZ jest tylko dokumentem pomocniczym i nie moze by¢ jedyng podstawa
ustalenia zakresu prac. 3. Wykonawca jest zobowigzany do: utrzymywania porzadku na placu
budowy, zabezpieczenia zgromadzonych materialéw, zapewnienia wlasciwego oznakowania
placu budowy, zabezpieczenia istniejagcej zieleni oraz umozliwienia bezkolizyjnego
funkcjonowania obicktow zlokalizowanych w sgsiedztwie placow budowy. 4. Wykonawca
udzieli gwarancji minimalnej 24 miesigcznej do maksymalnej 36 miesi¢cznej na przedmiot
umowy, liczac od daty koncowego odbioru robdt. Zamawiajacy wymaga, aby proponowane
okresy gwarancji oraz r¢kojmi byly rowne w ilosci miesigcy tzn. aby okres gwarancji byl réwny
okresowi rekojmi. 5. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci i rodzaju
robét z przedmiarem robdt, majagc na uwadze w szczego6lnosci ryczattowy charakter
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia. 6. Materiaty uzyte do wykonania robot
zapewnia Wykonawca. Materialy powinny by¢ nowe, spelnia¢ wymagania techniczne. Do
realizacji zamowienia mogg by¢ zastosowane wylacznie sprawdzone materiaty, ktore zgodnie
Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) b¢da
zapewnialy wykonanym obiektom budowlanym spelnienie podstawowych wymagan. Uwaga: W
przypadku wskazania przez Zamawiajgcego w przedmiarze robdt znakow towarowych,
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patentéw, certyfikatow oraz swiadectw pochodzenia materiatéw lub urzadzen, dopuszczalne jest
zaproponowanie przez Wykonawce w ofercie materiatéw lub urzadzen ,,réwnowaznych” tzn. o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w w/w dokumentach. Produkt r6wnowazny to taki,
ktéry posiada te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub
pochodzenia produktu. W przypadku zastosowania w ofercie innych odpowiednikow
rynkowych, na Wykonawcy spoczywa obowiagzek udokumentowania w ofercie, ze nie beda one
gorsze jakosciowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantujg uzyskanie co najmniej tych
samych parametréw technicznych oraz beda posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

11.4) Informacja o cz¢Sciach zamdéwienia:

Zamowienie bylo podzielone na cze¢Sci:
nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA HI: PROCEDURA

II1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA: Remont ulicy Kosciuszki w Ggbicach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 28/02/2019
IV.2) Calkowita warto$¢ zaméwienia
Wartos¢ bez VAT 297257.15
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i $rednich przedsi¢biorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebedacych cztonkami Unii Europejskie;:
0
liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamodwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsigbiorstwo Inzynieryjno Drogowe Sp. z 0.0.
Email wykonawcy: pid.olsza@vp.pl

Adres pocztowy: Olsza 3

Kod pocztowy: 88-300

Miejscowosc: Mogilno

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest matym/érednim przedsigbiorcg:
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tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa czlonkowskiego Unii Europejskie;j:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej:
nie
1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartos¢ umowy 297203.03
Oferta z najnizsza ceng/kosztem 297203.03
Oferta z najwyzszg cena/kosztem 316842.87
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz¢sci zamdéwienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartos¢ lub procentowa cz¢$¢ zaméwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podaé uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
udzielenie zaméwienia jest zgodne z przepisami.
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